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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Идеята на този документ е да предостави спецификация за SW100, която може да бъде изпращана на архитекти, за да могат те да я включват към своята тръжна документация.
Целта е да се даде нужната информация, която да бъде оформена така, че да представя продукта по уникален начин и да бъде невъзможно за получателя на тръжната документация да замени този продукт с друг.

СПЕЦИФИКАЦИЯ BESAM SW100
ПРОИЗВОДИТЕЛ
Besam Limited, Washington House, Brooklands Close, Subury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EQ. Tel: 01932 765 888. Sales fax: 01932 765 888.
General fax: 01932 765 864. Email: info@besam.co.uk Web: www.besam.com
ПРИЛОЖЕНИЕ
SW100 е механизъм за автоматична летяща врата, създаден за да улесни живота на всеки, който може да се облагодетелства от използването на автоматични врати.
ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
SW100 е електромеханичен механизъм за летяща врата с високо интелигентен контролен блок. Той е подходящ за почти всички видове летящи врати.

Механизмът може да бъде монтиран както към стената така и към вратата, и да управлява както едно крило така и две крила, и да работи както в режим на издърпване така и в режим на избутване.
Този механизъм е специално конструиран за да отговори на изискванията за нисък енергиен разход. Но гъвкавостта на SW100 го прави подходящ и за други приложения с високи изисквания.
ФИЗИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Размери:
(Височина, Дълбочина, Дължина) = (110, 132, 720) мм
Тегло:

25 кг

Модел:
Механизъм за монтиране на повърхността



Механизъм за монтиране на вратата



Механизъм за едно крило



Механизъм за две крила
Покритие:
Анодизирано сребърно



Анодизация по поръчка



Прахово покритие по поръчка

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Захранване:



100-240 VAC +10/-15% 50/60Hz

Мощност:



MAX 75W

Допълнително напрежение:
24VDC, max 400mA
Контролен предпазител:

2 x T 6,3 AH 250V
Температура на ок. Среда:

-20°C до +45°C (-4°F до +113°F)

Относителна влажност:

MAX 85%

ФУНКЦИИ
Активиране:

“Power Assist” (Допълнително усилие при затваряне)



“Push And Go” (Бутни и премини)



Вътрешен Импулс




Външен Импулс




Ключ Импулс



Отворено/Затворено Импулс

Сигурност:

По избор извод за изключване 12/24 VDC, MAX 6W



По избор закл. с/без Мощност



По избор Закл. Реле




Регулируемо закъснение в отворено положение при заключване




Вход за отключ. сигнал при заключване



По избор Заключ. Импулс




Отчитане на не напълно затворена врата – Втори опит

Безопасност:

“Overhead Presence Detect”



“Mat Safety”
Импулс за присъствие




Отчитане на присъствието






“Blanking of Presence Detect”



По избор наблюдение на датчиците за безопасност
Спиране с изчакване



Обръщане на посоката след възпрепятстване
Други:


Последен импулс
По избор Ръчен/Автоматичен Рестарт на последен импулс
Работни програми: АВТО, ОТВОРЕНО, ИЗХОД, ИЗКЛЮЧЕНО
Резерв на батерията при нормална работа

По избор наблюдение на батерията

Функция Интелигентна Двойна Врата

Електронна спирачка

Допълнителна сила на затваряне от мотора

Вграден стопер

Индикация за отворена врата

Индикация за външна грешка
ИЗПЪЛНЕНИЕ
Спиране на захранването:


Механизмът ще работи в ръчен режим
Време за отваряне(0° - 80°):

Променливо между 3-6 сек.

Време за отваряне (90° - 10°):

Променливо между 3-6 сек.
Задържане в отворено положение:

Променливо между 1,5-30 сек.
Широчина на вратата:


Max 1200mm
Тегла на вратата:



Max 90kg
Ъгъл на отваряне:



Max 110°
Други:





Цикъл на самообучение

Нисък шум

Натягане на пружината чрез мотора
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